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1. INDICATIONS GENERALES 

1.1. OBJET DU PRESENT CAHIER 

Le présent Cahier des Charges fixe, dans le cadre des Cahiers des Clauses Techniques Générales, 
les conditions d'exécution des travaux de construction de la station de refoulement d'eaux usées de 
l’EPSM de Saint-Avé dans le cadre de la construction du nouvel EHPAD. 

Les travaux sont exécutés pour le compte de l’EPSM de Saint-Avé, Maître de l'Ouvrage. 

Le Maître d'Œuvre accrédité par le Maître de l'Ouvrage est ARTELIA – ESPACE INNOVA, 1 rue 
Galilée – Parc Technologique de Soye – 56270 - PLOEMEUR à qui est confié un contrat d'ingénierie 
suivant les dispositions de la loi MOP 85-704 du 12 Juillet 1985 modifiée par la loi 88-1090 du 1er 
Décembre 1988 et conformément au Décret 93-1268 du 29 Novembre 1993 et Arrêté du 21 Décembre 
1993. 

Ce contrat n'inclut pas les études d'exécution et les spécifications de chantier qui relèvent de la 
responsabilité de l'Entreprise : toutes les reconnaissances préalables aux travaux sont à faire par 
l'Entreprise, laquelle en cas de modifications indispensables des dispositions envisagées dans le 
dossier d'appel d'offres ou des spécifications concernant les matériaux, devra produire les plans et 
justifications nécessaires à l'approbation préalable du Maître d'Oeuvre. De même, il appartient à 
l'Entreprise de fournir tous les plans d'exécution de Génie Civil et d'Equipement. 

Tous les fascicules du CCTG et des DTU sont applicables au présent marché et en particulier les 
suivants : 

 n° 81, titre 1
er

  Construction d’installation de pompage pour le relèvement d’eaux usées 

 n° 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes 

 n° 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau 

 n° 74 : Construction de réservoirs en béton 

 n° 2 (M) : Terrassements généraux 

 n° 63 Exécution et mise en œuvre de béton non armé 

 n° 65 A : Exécution des ouvrages de Génie Civil en BA ou BP 

 n° 68 : Fondation des ouvrages de Génie Civil 
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1.2. DOCUMENTS PARTICULIERS JOINTS AU DOSSIER  

Sans objet. 

1.3. ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'Entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte de leur situation, de l'importance, de 
la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés ou sujétions pouvant résulter de leur 
exécution (y compris l'incidence des variations du niveau de la nappe phréatique sur les conditions 
d'exécution des fouilles). 

Les renseignements concernant l'état des lieux en surface comme en sous-sol ne sont donnés qu'à 
titre indicatif dans les pièces qui lui sont fournies et ne constituent que des éléments d'information qu'il 
appartiendra à l'Entrepreneur de compléter sous sa responsabilité. Ces renseignements n'engagent 
pas la collectivité et, donc, ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de l'Entrepreneur. 

Les niveaux des eaux au débouché des collecteurs sont soumis au régime des marées dont les 
caractéristiques sont les suivantes : niveaux NGF (orthométriques) ou (IGN 69). 

1.4. NATURE DU SOL ET DU MILIEU EXTERIEUR 

L'Entrepreneur devra effectuer toutes investigations nécessaires pour déterminer le taux de travail du 
sol qu'il admet dans son offre. 

L'Entrepreneur a d'autre part, à sa charge, la reconnaissance de la nature du milieu extérieur en vue 
de la conservation de son ouvrage dont il est également responsable. 

1.5. ALTIMETRIE 

Toutes les cotes de niveau figurées dans les documents du présent dossier sont rapportées à un 
repère indépendant et données à titre indicatif. Elles devront être vérifiées par l'Entrepreneur avant tout 
commencement des travaux et ceci sous sa responsabilité. 

1.6. TEXTES REGLEMENTAIRES POUR LE CALCUL DES OUVRAGES 

Le dimensionnement des ouvrages sont établies conformément aux prescriptions des textes 
réglementaires en vigueur, et notamment :  

BASES DE CALCUL DES STRUCTURES : 

 NF EN 1990 : Eurocode 0 et annexes nationales 

ACTIONS SUR LES STRUCTURES : 

 NF EN 1991 : Eurocode 1 - Actions sur les structures et annexes nationales et en particulier :  

 partie 1 : actions générales (feu, vent, neige, thermiques, en cours d’exécution, 
accidentelle…) 

 partie 3 : actions induites par les appareils de levage et les machines 
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 partie 4 : actions sur les silos et réservoirs 

DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES EN BETON : 

 NF EN 1992 : Calcul des structures en béton et annexes nationales :  

 partie 1 : « Règles générales »   

 partie 3 : Ouvrages en béton, silos et réservoirs 

DIMENSIONNEMENTS DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES : 

 NF EN 1997 : Eurocode 7 et annexes nationales 

 partie 1 : « Règles générales »   

 partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais 

 Fascicule 62 titre V du CCTG et note d’information N° 30 du SETRA relative à l’utilisation du 
fascicule 62 Titre V en cohérence avec l’EC7. 

Compte tenu du contexte actuel de publication des eurocodes, leur utilisation sera privilégiée dans 
toute la conduite des études d’exécution. En cas d’absence de document d’application nationale au 
jour du démarrage des études d’exécution correspondantes, il pourra être fait référence aux 
réglementations antérieures sous réserve d’un accord écrit du maître d’œuvre quant au document 
utilisé et aux hypothèses retenues. 

1.7. HYPOTHESES DE GENIE CIVIL A PRENDRE EN COMPTE 

 HYPOTHESES DES NIVEAUX DES PLUS HAUTES EAUX 

On considère le niveau Terrain Fini comme niveau des plus hautes eaux pour l’ensemble des 
ouvrages. 

 HYPOTHESES SISMOLOGIQUES 

L’emprise des travaux se situe dans la zone de sismicité faible.  

Les ouvrages du projet sont en catégorie d’importance I. 

Aucune exigence concernant le calcul parasismique n’est requise.     

 OUVERTURE DES FISSURES  

Ouvrages ou partie d’ouvrages en contact direct avec des effluents ou des eaux de nappe (radiers, 
poteaux, voile, fondations,…) ou exposés aux condensations (dalle de couverture, poutres) : 0.15 mm 
  

Locaux techniques hors sol, hors eau : 0.3 mm  

 ENROBAGE MINIMAL 

Ouvrages/Parties d’ouvrages 
Enrobage 
minimal, c min,dur 

Tolérance 

d’exécutioncdev 

Enrobage 
nominal, c nom 

Ouvrages en contact avec eaux 
(effluents/nappe) ; ou exposés 

aux condensations (dalle haute, 

4 cm 1 cm 5 cm 

javascript:v()
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poutre,…) 

Locaux techniques  4 cm 1 cm 5 cm 

Micropieux 5 cm 1 cm 6 cm 

Parois moulées 7 cm 1 cm 8 cm 

 SURCHARGES 

 SURCHARGE D’EXPLOITATION : 

 Dalle de couverture des bassins : charge uniforme de 2 T/m² ou « modèle de charge 
1 » selon l’eurocode 1, partie 2 « actions sur les ponts, dues au trafic »,  

 Locaux techniques : 500 kg/m² + poids propre des équipements,  

 SURCHARGE CHANTIER : 

 Surcharge chantier : 2 T/m² ou suivant les moyens, méthodes utilisées et l’organisation 
du chantier par l’opérateur économique. 

 POIDS VOLUMIQUES DES MATERIAUX : 

 Effluents : 1.05 T/m3 

 Eau de la nappe : 1 T/m3 

 Remblai : 2 T/m3 

 Remblai déjaugé : 1.1 T/m3 

 Béton armé : 2.5 T/m3 

 Béton brut : 2.2 T/m3 

 Acier : 7.85 T/m3 

Remarque : Les moyens mis en œuvre pour compacter les remblais sur la dalle de couverture du réservoir 

doivent être soit limités par leur charge vis-à-vis à la charge d’exploitation de la dalle, soit prises en compte dans 

le calcul de la dalle. 

 STABILITE DES OUVRAGES VIS-A-VIS DES SOUS PRESSIONS 

Tous les ouvrages seront dimensionnés pour être stable à vide avec un coefficient de 
sécurité de 1.05.  

La stabilité à vide des ouvrages sera assurée soit par leur poids propre, soit par le lestage 

ou les ancrages de type micro-pieux. L’utilisation de micro-pieux de type 1 est proscrite. 
 Tous les ouvrages seront stable à vide, avec un niveau des plus hautes eaux égal au 
Terrain Fini.  

 STABILITE DU FOND DE FOUILLE DU BASSIN ENTERRE 

La stabilité du fond de fouille sera étudiée pour la phase critique lors du terrassement en 
fond de fouille avant coulage du radier. Cette vérification sera effectuée en court terme et 
long terme en recherchant un coefficient de sécurité F = 1.5 minimum sur la stabilité vis-à-
vis du phénomène de Boulance. 
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 EPAISSEUR SACRIFIEE A LA CORROSION 

Une réduction de 2.5 mm d’épaisseur d’acier due à la corrosion pour les micro-pieux sera 
prise en compte dans le dimensionnement de ceux-ci. 

 MATERIAUX 

Ouvrages/Parties 
d’ouvrages 

Classe 
d’environnement 

Classe de 
résistance 
minimale 

Rapport E/C 
maximal 

Dosage en 
ciment (kg/m

3
) 

Bassin XA3 C35/45 0.5 350 

Locaux techniques XA2 C35/45 0.5 350 

Micropieux   0.2 1200 

Béton de 
blocage/propreté 

 C16/20  160 

1.8. ENVIRONNEMENT DES POSTES A CREER 

 NUISANCES SONORES 

 PERFORMANCES MINIMALES 

Il est impératif que les ouvrages ne produisent aucune nuisance sonore susceptible de gêner le 
voisinage en limite de propriété. 

D’une manière générale, les installations sont réalisées dans l’objectif du respect du décret du 18 Avril 
1995 n° 95-408 qui fixe les limites de bruit admissibles en limite de propriété des tiers en période 
diurne comme en période nocturne, à savoir : 

 une émergence de 5 dBA en période diurne (de 7 h à 22 h),  

 une émergence de 3 dBA en période nocturne (de 22 h à 7 h). 

 BRUITS 

Au voisinage extérieur des installations ainsi que dans les locaux où le personnel est susceptible de 
séjourner pour exécuter des travaux d’exploitation ou d’entretien, les niveaux sonores des organes en 
fonctionnement doivent être facilement supportables. 

Il est fait référence au décret n° 88-405 du 21 avril 1988 portant modification du code du Travail et à 
l’arrêté du 22 avril 1988. 

Il est fait référence aux Arrêtés du 02 février 1998 et du 23 janvier 1997 relatifs à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, 
applicables aux installations classées de type A. 

 EXPOSITION SONORE DES TRAVAILLEURS 

Il est fait référence au Décret n° 88.405 du 21 avril 1988 portant modification du Code du Travail et à 
l’Arrêté du 22 avril 1988. 

A l’intérieur des bâtiments, le niveau sonore pour les personnes qui côtoient quotidiennement les 
appareillages doit être en tout état de cause inférieur à la cote d’alerte de 85 dB (A) fixée par la 
réglementation française, quel que soit le lieu de mesure. 
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 CORRECTION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS 

Il est fait référence à l’Arrêté du 30 Août 1990 pris en application de l’article R 235-2.11 du Code du 
Travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail et à la circulaire DRT n° 93-25 du 19 
novembre 1993 relative à l’insonorisation des locaux. 

Un traitement acoustique est proposé dès que le niveau sonore dépasse 75 dB (A) dans les locaux, 
quelle que soit la durée réelle d’exposition des travailleurs. Le niveau sonore ne doit pas dépasser 45 
dB(A) pour les locaux où séjourne le personnel (local technique). 

L’Entrepreneur doit fournir avant réalisation les P.V. d’essais acoustiques, la puissance acoustique des 
équipements, l’indice d’affaiblissement des parois et les dispositifs d’insonorisation. 

 VIBRATIONS MECANIQUES VIS A VIS DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 

 NUISANCES OLFACTIVES 

ll est impératif que le système ne produise aucune odeur susceptible de gêner le voisinage en limite de 
propriété. La dilution naturelle au-dessus de la cheminée et des ouvrages non traités (réseaux et trop-

plein) doit permettre d'obtenir des concentrations inférieures aux seuils olfactifs précisés au ci-
dessous. 

SEUILS OLFACTIFS ET LIMITES D'EXPOSITION 
(Source INRS) 

Famille Nom Formule Odeur 
Tension 
vapeur 

atm 20°C 

Températ. 
ébullition 

°C 

Seuil olfactif 
 

mg/Nm3 d'air 

VLE 
 

mg/Nm3 

VME 
 

mg/Nm3 

AZOTES Ammoniac 
Méthylamine 
Diméthylamine 
Indole 
Scatole 

NH3 
CH-NH2 
(CH3)2-NH2 
C8H6-NH 
CH3C8H5-NH 

Irritant 
Poisson 
Poisson avarié 
Fécale 
Fécale 

0,016 
2 
2 

0,001 
0,001 

- 33 
- 7 
7 

254 
266 

33 
0,021 
0,050 
0,047 
0,0008 

36 
12 
18 
- 
- 

18 
- 
- 
- 
- 

SOUFRES Hydrogène sulfuré 
Méthylmercaptan 
Diméthylsulfure 
Diméthyldisulfure 

H2S 
CH3-SH 
(CH3)2-S 
(CH3)2-2S 

Oeuf pourri 
Chou pourri 
Légume avarié 
Putréfaction 

20 
2 

0,530 
0,078 

- 60,2 
8 

3,7 
109 

0,00066 
0,00055 
0,00250 
0,003 

14 
- 
- 
- 

7 
1 
- 
- 

ALDHYDES Acétaldéhyde 
Formaldéhyde 
Isovaléraldéhyde 

CH3-CHO 
H-CHO 
(CH3)2-CH-CH2-CHO 

Fruit 
Acre 
Fruit 

1 
1 
- 

21 
- 19 
92 

0,040 
0,033 
0,072 

(90) 
(0,5) 
(10) 

- 
- 
- 

ESTERS Acétate de méthyle 
Acétate d'éthyle 
Acétate de n-buthyle 
Acétate d'isopropyle 

CH3-COOCH3 
CH3-COOC2H5 
CH3-COO(CH2)3-CH3 
CH3-COOCH(CH3)2 

Irritant 
Irritant 
Irritant 
Irritant 

0,264 
0,132 
0,020 
0,079 

57,8 
77 
126 
88,8 

610 
175 
71 
114 

760 
- 

940 
1 140 

610 
1 400 
710 
950 

CETONE Acétone (CH3)2-CO Fruit âcre 0,260 56 1,1 - 1 800 

ACIDES Acétique 
Butyrique 
Valérique 

CH3-COOH 
C3H7-COOH 
C4H9-COOH 

Vinaigre 
Rance 
Sueur 

0,001 
0,001 
0,001 

118 
163 
186 

0,025 
0,0004 
0,0008 

25 
- 
- 

- 
180 
175 

Les ouvrages respecteront la législation en vigueur en ce qui concerne la qualité de l’air à l’intérieur 
des locaux fermés. 
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2. DONNEES TECHNIQUES GENERALES 

2.1. DISPOSITIONS D'ENSEMBLE 

 EMPLACEMENT ET ACCES 

L'installation doit être construite au lieu-dit Rue de la Gare à Saint-Avé. 

L’Entrepreneur est réputé avoir procédé à une visite préalable des lieux lui permettant d’établir son 
projet en toute connaissance de cause. 

 ENVIRONNEMENT 

La conception générale de l'installation et l'aménagement des abords sont laissés à l'initiative de 
l'Entrepreneur, sauf stipulations contraires dans la « consistance des installations à établir ». 

 LIMITES DE PRESTATIONS 

Sans objet. 

 ELECTRICITE 

L’Entrepreneur prévoit les liaisons nécessaires depuis le coffret existant situé à proximité du futur 
ouvrage (de l’autre côté de la voirie). 

 FRANCE TELECOM 

L’Entrepreneur prévoit les liaisons nécessaires depuis le coffret existant situé à proximité du futur 
ouvrage (de l’autre côté de la voirie). 

 EAU POTABLE 

L'Entrepreneur a, à sa charge, le branchement d'alimentation en eau potable de l'aval du compteur qui 
sera posé par la Ville, non loin de la station jusqu'au robinet prévu dans la station. La consommation 
de chantier est également à la charge de l'Entrepreneur. 

 VOIRIE 

L'établissement, si nécessaire, d'une voie nécessaire aux travaux et à l'exploitation de la station est à 
la charge de l'Entrepreneur. 

 VANNE D’ARRET DE L’EFFLUENT ET TROP PLEIN 

La vanne d'arrêt de fait partie de la présente prestation de même que la constitution du trop-plein. Le 
niveau du radier du trop-plein est fixé à la cote définie sur le plan d’exécution de l’entreprise DLE. 

En raison du volume transitant par la station, le trop-plein sera équipé d’un dispositif de surveillance, 
défini sur les plans (sonde US). 
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 CLAPET 

Le clapet anti-retour sur le trop-plein fait partie de la présente prestation. Il sera positionné à l’exutoire, 
dans le regard EP. 

 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

L’installation devra être construite de façon à évacuer les Eaux Pluviales de ruissellement vers le 
réseau EP ou les fossés ou à défaut être infiltrés. 

2.2. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION 

 NATURE DU RESEAU 

Les eaux à refouler proviennent d'un réseau de type séparatif. 

 NATURE DES EAUX 

Les eaux à refouler présentent les caractéristiques d’eaux usées domestiques. 

 QUALITE DES EAUX 

Sans objet.  

 CONDITIONS DE REFOULEMENT 

Les caractéristiques de la conduite de refoulement projetée sont les suivantes : 

 longueur ...................................................................................................... Cf plan DLE 

 diamètre .................................................................................................... Ø61,8/75mm 

 nature  ........................................................................................................ PEHD PN10 

 cote IGN niveau d’eau au départ de la station  .......................................... Cf plan DLE 

 cote IGN à l'extrémité de la conduite ......................................................... Cf plan DLE 

 caractéristiques de l'ouvrage à l'extrémité du refoulement  .......... RV réseau gravitaire 
 

 CONDITIONS DE REALISATION DE LA STATION 

 cote IGN du sol naturel à l'emplacement de l'ouvrage  .................... Cf plan DLE 

 cote IGN du sol fini  .......................................................................... Cf plan DLE 

 cote IGN du niveau de la dalle de couverture  ................................. Cf plan DLE 

 cote IGN du radier d'arrivée de l'effluent  ......................................... Cf plan DLE 

 nature de la canalisation d'arrivée gravitaire  ............................................... PVC 
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 CONDITIONS DE POMPAGE 

Les débits de pointe devant arriver à la station sont estimés à 4,8 m3/h. 

 LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT ENVISAGEES : 

 mise en place de 2 groupes électropompes de 3,2 l/s chacun, 

 ces groupes, dont la mise en parallèle devra être rendue impossible, devront permuter après 
chaque arrêt. Ils devront pouvoir être mis manuellement en marche, 

 les niveaux de démarrage et d'arrêt seront précisés par l'Entrepreneur, 

 le volume de la bâche devra répondre à une limitation de démarrage de chaque groupe à 6 fois par 
heure (tenir compte des permutations), 

 les pertes de charge linéaires et singulières seront calculées par l'Entrepreneur qui doit en remettre 
le détail. 
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3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS A ETABLIR 

3.1. ETENDUE DE L'ENTREPRISE 

Les concurrents devront présenter une offre répondant en totalité au présent Cahier des Charges. 

L'entreprise s'étend à toutes les fournitures, transports, main-d'oeuvre et sujétions de toute nature 
nécessaires à la réalisation complète de la station prête à être mise en service y compris la fourniture 
et la mise en place de la machinerie élévatoire, de toutes les conduites (avec butées) et de tous les 
équipements nécessaires. 

L'équipement hydraulique sera poursuivi extérieurement côté amenée et côté refoulement où sont 
arrêtées les conduites. L'Entrepreneur devra également le raccordement à ces conduites et les butées 
nécessaires. 

L'entreprise inclut la constitution de l'accès depuis la voirie existante, toutes remises en état 
nécessaires, etc... 

L'entreprise inclut tous les terrassements en terrain de toute nature, même le rocher, nécessaires à la 
réalisation de la station et de son équipement, les étaiements et blindages des fouilles, quelle que soit 
la nature de ceux-ci, tous les épuisements nécessaires quelle qu'en soit l'importance, l'évacuation des 
déblais aux lieux de dépôt agréés par le Maître de l'Ouvrage, etc... 

En résumé, l'entreprise s'étend, en ce qui concerne le présent marché traité forfaitairement, non 
seulement aux travaux et moyens de toute nature à mettre en oeuvre pour exécuter les ouvrages tels 
que le programme en est défini au présent Cahier, mais encore à toutes les fournitures nécessaires à 
leur réalisation intégrale et aux sujétions de toute sorte pouvant être rencontrées pour mener ces 
travaux à bonne fin et livrer les ouvrages prêts à être mis en service. 

Le prix global et forfaitaire consenti devra également inclure : 
 

 les frais d’installation de chantier, 

 les frais de libération des emprises (débroussaillages et coupes d’arbres éventuels, ...), 

 la fourniture d’un panneau de chantier précisant : 

- la Commune, 
- la nature des travaux, 
- le Maître de l’Ouvrage, 
- le Maître d’Oeuvre, 
- la (ou les) entreprise(s), avec répartition par lot, le cas échéant, 
- la durée des travaux, 
- toute autre indication imposée par le Maître de l’Ouvrage, 

 les frais d'essais et de mise en route, 

 les frais liés à la continuité de service de l’ouvrage existant, le cas échéant, 

 les frais de consuel, 

 les frais de bureau de contrôle, ...  
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3.2. CONSISTANCE ET DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

 A - GENIE CIVIL 

Le Génie Civil de la station comprendra (cas d'une station avec groupe électropompe immergé) : 

 une bâche d'accumulation des eaux usées  

 une chambre de robinetterie pour l'implantation de l'équipement hydraulique (vannes, 
clapets et anti-bélier si nécessaire) 

 une bâche de stockage 

 un abri anti-vandalisme pour la protection de l'armoire de commande 

La classe d’étanchéité des ouvrages au regard du fascicule n° 74 est la suivante : Classe B (ouvrages 
dont l’étanchéité est assurée par la structure complétée par un revêtement d’imperméabilisation) 

 A.1. - BACHE D'ACCUMULATION (LOCAL DES POMPES) – CHAMBRE A VANNES 

Les travaux comprennent notamment  : 

1. Tous les terrassements nécessaires à l'exécution de la station en terrain de toute nature, même 
le rocher, avec fouilles, extraction, remontée et évacuation des déblais au lieu de dépôt agréé 
par le Maître d'Oeuvre, étaiements et blindages des fouilles, jointifs ou non, par tous moyens 
quels qu'ils soient, tous les épuisements et drainages nécessaires pour la construction, remblai 
autour de l'ouvrage qui ne devra être exécuté que lorsque ledit ouvrage aura acquis une solidité 
suffisante (avant remblai, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la 
stabilité de son ouvrage compte tenu de la sous-pression). 

2. L'exécution d'une semelle de propreté en béton non armé de 0,15 m d'épaisseur minimum. 

3. L'exécution, en béton armé, de l'ouvrage proprement dit : radier, parois verticales, passerelles, 
planchers, murs, dalles de couverture, etc... Le béton sera serré mécaniquement et de 
compacité maximum. Le ciment employé, tant pour les bétons que pour les enduits devra être 
soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre (le ciment Portland artificiel est interdit en 
infrastructure) à partir des résultats de la reconnaissance du milieu extérieur. Les reprises de 
bétonnage seront soignées, réalisées selon les règles de l’art pour éviter toute fuite ultérieure. 

L'ouvrage proposé devra ménager les vides nécessaires aux accès du personnel, à la descente 
du matériel, à la manœuvre aisée des vannes, etc... 

Dans les planchers, dalles, parois, etc... seront ménagés, par ailleurs, les trous pour 
l'établissement de la machinerie, de son équipement hydraulique et électrique et de la 
réservation pour un pied de potence  

Sur les ouvertures ménagées dans la dalle de couverture seront prévus des barreaux anti-chute 
amovibles et désolidarisés (voir chapitre F). 

 
4. L'exécution des bétons de forme, des massifs-supports, butées des conduites, etc... . Ces 

massifs et butées seront reliés au béton armé au moyen de fers ménagés à cet effet lors de 
l'exécution du béton armé. Le fond de la bâche sera aménagé en forme de pente à 45° pour 
diriger les effluents vers les pompes. 

Le fond de la chambre à vanne sera également aménagé en forme de pente dirigée vers un 
puisard relié à la bâche de pompage par une canalisation munie d’une vannette d’assèchement. 
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5. Pour les ouvrages béton préfabriqués en atelier, les parois seront revêtues d’une peinture Epoxy 
pour la protection contre l’H2S. 

6. La fourniture et la mise en place de l'équipement de service : dispositifs d'aération, grillages 
pour aérations hautes, latérales, échelles, échelons, garde-corps, trappes, etc... (voir chapitre 
F). 

En outre, la chambre à vannes comportera obligatoirement une ventilation haute et basse. 

 A.2. - BACHE DE STOCKAGE DU TROP PLEIN 

Le volume à stocker sera de  4,8m3 (4h de débit moyen). Ce volume sera contenu dans les ouvrages 
et dans le réseau gravitaire, entre le niveau haut, démarrage des pompes, et le départ du trop-plein 
vers le réseau EP.  

 A.3. - LOCAL D'EXPLOITATION 

Sans objet. 

 A.4. – ABRI ANTI-VANDALISME 

Il permettra d'y incorporer : 

 l'armoire de commande 

 le comptage (EDF) 

 le disjoncteur (EDF) avec téléreport à encastrer dans le pignon 

 l'armoire pour l'installation de la télésurveillance 

La porte d'accès en PVC imitation bois devra être orientée à l'opposé des vents dominants. Elle sera 
équipée d'une serrure ou d’un cadenas « DENYS » (numéro à demander à l'Exploitant du réseau). 

La prestation inclut toutes les liaisons (EDF, eau potable, câbles, télésurveillance, etc...) entre l’abri-
antivandalisme et la station de refoulement. 

 A.5. - NOTA RELATIF A L'ENSEMBLE DU GENIE CIVIL 

1 -  Résistance et stabilité de la station : cf. chapitre 1.6. 
 
2 -  Pour tous les travaux de liaison extérieurs à la station, tous les tuyaux seront posés sur 

fondation en sable et les remblais seront également en sable anti-argile. Les revêtements 
éventuels seront refaits à l'identique. 

3 -  Il est stipulé que les caniveaux nécessaires au logement des conducteurs divers incombent à 
l'Entrepreneur avec tôle striée de recouvrement des caniveaux en tant que de besoin. 

4 -  La station sera réalisée de façon que le niveau sonore atteint à proximité immédiate de celle-ci 
lors du fonctionnement du pompage ne dépasse pas les normes en vigueur (isolation phonique 
à prévoir au besoin). 

5 -  Toutes les dispositions complémentaires pour mettre le voisinage à l'abri de mauvaises odeurs 
sont implicitement comprises dans l'offre. 
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 B -  MACHINERIE ELEVATOIRE 

L'entreprise comprend la fourniture, la fabrication, le transport des lieux de fabrication à l'intérieur de la 
station, le montage, la peinture, les essais et la mise en parfait ordre de marche de deux groupes 

électro-pompes identiques de 3,2 l/s chacun démarrant en charge et déterminés d'après les 
stipulations de l'article 2.2. ci-dessus. 

Les roues pourront seront de type N ou équivalent. 

Ces groupes devront élever le débit depuis le niveau minimum du bassin d'accumulation jusqu'à 
l'altitude maximum donnée par l'extrémité de la conduite de refoulement (voir profil en long et/ou plan 
de récolement). Le choix des groupes devra tenir compte également des niveaux rencontrés après 
fonctionnement du trop-plein (si existant). 

Les pompes seront d'une construction appropriée à la nature des eaux à refouler et devront être 
capables de transiter, sans usure anormale, dommages ou incidents, les matières solides en 
suspension dans l'effluent et qui traverseraient le dégrillage. Elles devront comporter une trappe de 
visite latérale ou tout autre dispositif permettant de réduire au minimum le nombre des démontages. 

Toutes dispositions seront prises contre les vibrations et leur transmission à l'ouvrage (matelas, 
boulons, silent-bloc, etc...). 

La vitesse de rotation du groupe sera précisée par l'Entrepreneur dans le mémoire justificatif. Dans la 
mesure du possible, elle n’excédera pas 1 500 T/mn. Il doit y joindre les courbes de fonctionnement 
des appareils proposés. 

Les niveaux de démarrage et d'arrêt seront fixés par l'Entreprise. Le niveau d'arrêt devra tenir compte 
de la nécessité d'éviter le désamorçage du groupe et des conditions imposées éventuellement pour le 
dispositif anti-bélier. 

La mise en marche et l'arrêt des groupes devra se faire manuellement et automatiquement. La marche 
automatique devra pouvoir reprendre son cours normal après une commande manuelle ou après une 
coupure accidentelle de courant ou une inversion de phase, etc... 

Chaque groupe de pompe doit être muni d’un démarreur électronique progressif au-delà de 5,9 kW. 

Un dispositif de brassage de type agitateur (dispositif de type flush valve proscrit) sera prévu pour 
éviter les dépôts et la formation d’H2S. 

Enfin, le pied d’assise de chaque pompe sera obligatoirement muni d’une bride standard pouvant 
s’adapter à tous types de pompes (en cas de changement de marque ultérieur). 

NOTA relatif à l'ensemble de la machinerie élévatoire 

1. Les garanties de fonctionnement et d'exploitation devront s'étendre à l'installation complète 
comprenant l'ensemble des appareils que l'Entrepreneur jugera utile d'établir pour que les 
conditions spécifiées plus haut soient satisfaites. 

2. L'Entrepreneur devra garantir notamment : 

Pour la machinerie élévatoire 

1. L'élévation des débits dans les conditions indiquées au présent C.C.T.P. 

2. La consommation d'énergie par m
3
 d'eau élevé 
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3. Un échauffement maximum pour marche continue à allure normale 

4. Le facteur de puissance de l'installation 

5. Les limites dans lesquelles les caractéristiques ci-dessus resteront stables 

6. Tous autres facteurs qu'il croirait devoir préciser 

Pour l'installation électrique 

Les intensités et tensions nécessaires aux bornes des moteurs. 
 

 C -  DISPOSITIF DE DEGRILLAGE 

Ce dispositif sera constitué d'un dégrillage automatique vertical. Il devra pouvoir être entièrement 
garanti même en cas d'élévation exceptionnelle du niveau d'eau dans l'ouvrage. 

Il sera réalisé en inox 304 L minimum pour toutes les parties en contact avec l’effluent. L’espacement 
de l’entrefer sera de 30 mm maxi. 

Les déchets rejetés devront être stockés via un ensacheur de type LONGOPAC dans un container à  
poubelle de 240l (prévoir la hauteur nécessaire sous l’ensacheur pour le passage de la poubelle). 

L’Entrepreneur fournira à l’exploitant 3 containers à poubelle de 240l chacun. 

L'ensemble du dispositif devra comporter un système d’égoutture vers la bâche. 

L’Entreprise apportera une attention particulière pour limiter au maximum le bruit dû au fonctionnement 
de l’équipement, en cas de riverains à proximité (silentbloc, isolation phonique, …). 

Fonctionnement : par horloge + alarme de défaut de fonctionnement. 

L’ouvrage sera équipé d’un by-pass en cas de panne prolongée du dégrilleur. 

Un boitier déporté sera installé sur le dégrilleur avec les fonctions suivantes : bouton poussoir 
montée/descente et Arrêt d’Urgence. 

 D -  CANALISATIONS HYDRAULIQUES 

A l'intérieur de la station, les canalisations d'aspiration et de refoulement des eaux usées et toutes 
leurs pièces de raccord seront en inox 316 L. L'Entrepreneur devra prévoir les pièces nécessaires aux 
démontage et remontage aisés des canalisations et appareils. Les diamètres des refoulements 
unitaires seront déterminés et justifiés par l'Entrepreneur. 

Les raccordements seront réalisés selon les normes NF E 44-204 de Décembre 2000 en respectant 
les distances entre éléments (notamment pour le débitmètre). 

Les canalisations de liaisons extérieures côté arrivée et côté refoulement sont à prévoir par 
l'Entrepreneur, de même que leur raccordement sur les réseaux en attente ou projetés. Ces 
canalisations seront du type de celui auquel il se raccorde. 
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 E -  ROBINETTERIE, APPAREILLAGES DIVERS D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE ET 

ACCESSOIRES 

Seront implantés dans la bâche de pompage : 

 un agitateur, 
 

Seront implantés dans la chambre de robinetterie : 

 sur le refoulement général : un robinet vanne commandé par volant, 

 sur chaque refoulement : 

 un clapet à boule,  

 un robinet vanne commandé par volant, 

 une vidange de la canalisation de refoulement avec vanne d’arrêt de retour des eaux de vidange 
vers la bâche d’accumulation, 

 une conduite d’évacuation des eaux avec vannette d’assèchement DN40 avec tige de manœuvre 
et clapet anti-retour DN40 implantée dans un puisard, 

 les prises de manomètres avec robinet d'isolement à purge (y compris fourniture des manomètres), 

 le robinet de puisage d'eau potable nécessaire à l'entretien des stations, muni d’une lance de 
lavage suffisamment longue pour accéder au fond du poste, monté sur dévidoir, 

 tous les dispositifs de fixation (goujons, pattes, gâches, colliers, etc...) des appareils, tuyauteries, 
canalisations et conducteurs divers hydrauliques, électriques ou autres mentionnés au présent 
article. Les colliers seront obligatoirement en deux pièces afin de faciliter les démontages 
éventuels. 

Sur l’ensemble de la station, toutes les pièces métalliques (y compris vannes murales, chaînes de 
levage, ...) seront en acier inox L 304 minimum, sauf dispositions contraires du présent C.C.T.P. 
 

 F -  APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION / EQUIPEMENTS DE SERVICE 

Les appareils de levage et de manutention des divers équipements sont à inclure dans l'offre. 
Cependant, dans tous les cas, ils devront être éprouvés par un organisme de contrôle agréé. 

Le levage des pompes sera assuré par une potence (1 par pompe si elles sont espacées). 
L’Entrepreneur prévoit dans son offre des embases REID Lifting scellés dans la dalle (modèle avec 
ergots). Les embases seront adaptées aux potences REID Lifting PORTA DAVIT CMU 500kg PDSSF 
0500-1200 (portée de 800 à 1200mm).  

Tous les équipements de service, d’accès et de protection sont à prévoir (grilles d’aérations hautes et 
basses, trappes, garde-corps, échelles, caillebotis, crinolines de sécurité, cannes d’égoutier, ...). Ils 
seront conformes aux normes de sécurité en vigueur et seront réalisés en matériaux inaltérables : 
acier inox 304 L minimum ou résine polyester ou aluminium. 
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Les trappes seront suffisamment rigides, de manutention aisée et comporteront un verrouillage. Les 
descentes depuis les dalles de couverture des ouvrages seront facilitées par les prises de main 
nécessaires (canne d’égoutier, ...). 

Les trappes pouvant être circulables devront être en fonte de classe de résistance 400 kN.  

Si le terrain est inondable, l’étanchéité de toutes les trappes devra être effective. 

Les barreaux anti chutes devront être désolidarisés et espacés de 15 cm maximum. Ils seront 
conformes aux préconisations de la brochure INRS ED6076. 

 G -  DISPOSITIF ANTI-BELIER 

L'Entrepreneur devra justifier le recours ou non à un dispositif anti-bélier et fournir la note de calcul 
correspondante dans son offre. L’anti-bélier devra obligatoirement pouvoir être isolé des réseaux sans 
vidange de celui-ci (vannes d’isolement). 

 H -  DISPOSITIF DE COMPTAGE 

Un dispositif de comptage en continu de l'effluent usé transitant par la station de refoulement est à 
prévoir.  

Il sera de type débitmètre électromagnétique et devra être installé obligatoirement sur le refoulement. 

Ce dispositif devra être aisément démontable. 

L'Entreprise précisera les moyens et matériels mis en oeuvre pour l'enregistrement et le dépouillement 
des données (liaison à la télésurveillance par carte analogique). 
 

 I -  TROP-PLEIN 

Le trop-plein sera constitué à la cote définie sur les plans DLE. La canalisation de trop-plein sera de 
même diamètre que la canalisation d’amenée et aura une pente suffisante (1 % minimum autant que 
possible). Il sera muni d’un clapet anti-retour soit sur le départ, soit dans une chambre intermédiaire, 
soit au rejet protégé par un ouvrage béton ou maçonné afin d’éviter tout dysfonctionnement par la 

pénétration de végétaux ou de dépôts. Le clapet sera IMPERATIVEMENT en fonte s’il est posé à 
l’exutoire. 

De plus, le trop-plein sera muni d’un système permettant d’estimer les périodes de déversement et les 
débits rejetés (obligation de l’arrêté du 15/07/2015 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et 
de traitement). Ce système sera composé d’une sonde US implantée dans la bâche de pompage.  

En raison du déport du trop-plein par rapport à l’emplacement de la sonde, les cotes altimétriques 
précises seront indiquées par l’Entrepreneur et une plaque de référence sera installée dans la bâche 
de pompage, sous la sonde, au niveau de la surverse.   

 J -  APPAREILLAGE ET CANALISATION D'ALIMENTATION EN ENERGIE 

ELECTRIQUE 

L’équipement électrique de la station à partir du point de livraison E.D.F. comprend : 

 la liaison électrique entre le compteur et le disjoncteur (liaison B) compris câble et fourreau, 

 la liaison électrique entre le disjoncteur et l’armoire (liaison C) compris câble et fourreau, 
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 la liaison électrique entre l’armoire et la station compris câble et fourreau. 

Nota : la liaison entre le compteur et le poteau (liaison A) est à la charge de E.D.F. (tarif bleu) 

Toutes les canalisations électriques pour la réalisation des problèmes posés jusqu'aux différents 
points d'utilisation seront en câbles étanches parfaitement protégés et conformes aux prescriptions 
officielles et normes USE. 

Les sections de ces différentes canalisations seront justifiées. 

Les traversées des parois de maçonnerie ou béton (la bâche d’accumulation, chambre à vanne) se 

feront dans des tubes fer noyés dans la paroi et munis de presse-étoupe type UGA ou équivalent, 

afin d’éviter les remontées d’H2S dans l’armoire. 

A l'intérieur de la station, les câbles seront placés en caniveau et maintenus le long de leurs parois 
verticales par des colliers démontables (caniveaux qui font, voir plus haut, partie du génie civil de 
l'Entreprise). 

Le compteur et le disjoncteur devront être placés dans l’abri anti-vandalisme et comporteront un 
dispositif de téléreport. 

Il pourra être demandé à l’Entrepreneur de fournir sans plus-value et à la demande du Maître d’Oeuvre 
un disjoncteur sélectif. 

A noter que les frais de CONSUEL et du bureau de contrôle « ELECTRICITE » devront être inclus 
dans l'offre, aucune plus-value ne pouvant être accordée pour remise en conformité des installations. 
 

 K - APPAREILLAGE DE PROTECTION, DE MESURE, DE CONTROLE, DE COMMANDE 

ET DE SECOURS 

 K.1.PROTECTIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES 

Les protections suivantes seront réalisées sur l'installation : 

 contre l'humidité : presse-étoupes ou mousse (armoires, coffrets, moteurs, commutateurs, fusibles, 
canalisations), 

 contre la condensation à l'intérieur des armoires, coffrets, etc... (des résistances correctement 
isolées à l'exclusion de toutes lampes), 

 contre les incidents de fonctionnement des groupes électropompes : surcharge prolongée ou 
violente, chutes de tension, manque ou inversion de phases, marche en monophasé, surintensités 
(protection retardée réglable), courts-circuits francs, etc..., 

 contre les coups de bélier (fournir les notes de calcul), 

 la mise à la terre de toutes les installations conformément aux prescriptions et normes officielles et 
l'appareillage de protection des travailleurs. 

 K.2. CONTROLE ET MESURE ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE 

Les appareils de contrôle et de mesure électrique et hydraulique comporteront : 

 le contrôle des tensions entre phases avec commutateur à 3 directions, 

 le contrôle de l'intensité absorbée (1 ampèremètre par groupe), 
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 le contrôle de la durée de pompage (1 compteur horaire par groupe), 

 la signalisation par hublot, pour chaque groupe, de la marche et du dérangement, 

 un manomètre avec robinet sur le refoulement de chaque pompe, 

 un appareillage de démarrage et de protection des groupes, 

 un commutateur à 3 positions pour chaque groupe (marche automatique, manuelle et arrêt), 

 un permutateur d'ordre de marche pour relayage, 

 etc... 

Par ailleurs, le courant d'appel au démarrage des pompes devra être limité à une valeur inférieure à 
2,5 fois le courant nominal appelé par ces pompes. 

L'armoire correspondante sera dimensionnée pour recevoir tout l'appareillage nécessaire. Les 
appareils de contrôle et de signalisation seront placés en façade de l'armoire. 

 K.3. LA COMMANDE POUR DEMARRAGE ET ARRET  

Suivant le niveau de l'effluent dans le bassin d'accumulation. Elle se fera par transmetteur de niveau 
hydrostatique avec régulateurs de niveau (poires de niveau) en secours (fonctionnement en mode 
dégradé). 

Le transmetteur sera de type E+H Prosonic FMU90. 

Ce transmetteur de niveau hydrostatique devra permettre, en plus, l'indication précise et continue du 
niveau de l'effluent dans le bassin d'accumulation. Le système de commande devra être réglable à 
volonté pour permettre toute modification jugée utile dans le choix des niveaux d'arrêt et de départ. 

Prévoir les régulateurs de niveau NB, NH1, NH2 (démarrage 2
ème

 pompe), NTH, NTP et NH regard 
amont dégrilleur (défaut colmatage). 

L'Entrepreneur devra envisager la permutation automatique d'ordre de marche des groupes. Par 
ailleurs, il veillera à ce que le groupe de secours puisse automatiquement intervenir en cas de panne 
sur la pompe de service. 

Enfin, la mise en parallèle des deux groupes devra être rendue possible (sous réserve de maintenir 
une vitesse <1,2m/s dans la conduite de refoulement). 

 K.4. ALIMENTATION EN SECOURS 

L’installation d’un groupe électrogène de secours n’est pas à prévoir mais un emplacement doit être 
prévu pour un groupe mobile. Pour cela, un inverseur de source est à prévoir sur l’installation, ainsi 
que toutes les connections et raccordements nécessaires au fonctionnement sur groupe mobile. 

 L -  ARMOIRE DE COMMANDE 

L’armoire de commande sera installée dans l’abri anti-vandalisme ou dans le local d’exploitation et 
sera conforme aux normes en vigueur. 

Elle comportera les fonctions de contrôles minimales suivantes :  

 1 inter sectionneur inverseur de sources (si groupe électrogène fixe ou mobile), 

 1 socle de connecteur 63 A pour groupe électrogène mobile, 
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 1 réenclencheur automatique (pour disjonction), à poussoir 

 1 inter différentiel tétrapolaire en tête, 

 2 départs pompes sur disjoncteurs moteur, contacteurs et démarreurs électroniques (selon la 
puissance), 

 1 départ dégrilleur sur disjoncteur moteur et contacteurs inverseurs, 

 1 départ agitateur sur disjoncteur moteur et contacteur (prévoir le démarrage de l’agitateur 
avant le démarrage des pompes avec un temps X), 

 1 départ éclairages, 

 1 horloge de nuit permettant le démarrage à séquence programmée pour éviter les temps de 
séjour trop long dans la bâche de pompage (via le SOFREL), 

 1 inter différentiel pour les départs PC/éclairages/chauffages, 

 1 PC 230 V protection 10 mA, 

 1 ensemble de protections par sectionneur fusibles pour les auxiliaires, 

 1 résistance thermostatée anti-condensation (chauffage), 

 1 dispositif de contrôle des phases, 

 1 automate pour le dégrilleur, 

 1 satellite de télégestion, 

 Tout autre élément nécessaire au bon fonctionnement. 

Avec en façade les commandes et visualisation suivantes : 

 Le SOFREL S550 

 1 afficheur du débitmètre de sortie (instantané et totalisation), 

 1 ampèremètre par pompe 

 1 voyant sous tension 

 1 voltmètre avec commutateur de phases, 

 1 afficheur multifonctions par pompe (démarreurs), 

 1 compteur horaire par pompe, 

 1 afficheur du niveau transmetteur de niveau hydrostatique, 

 1 alarme niveau anormal, 

 1 alarme passage trop plein, 

 1 voyant défaut fonctionnement transmetteur de niveau hydrostatique, 

 1 commutateur Auto.O.Manu par pompe, 

 1 voyant défaut et marche par pompe, 

 1 commutateur Auto.O.Manu pour le dégrilleur, 

 1 voyant défaut et marche pour le dégrilleur, 

 1 commutateur Auto.O.Manu pour l’agitateur, 

 1 voyant marche et défaut agitateur, 

 1 arrêt d’urgence. 

Assurant les protections suivantes : 

 Contre les surintensités et échauffements par disjoncteur magnéto thermique. 

 Contre les courts-circuits par disjoncteur. 

 Contre les inversions, manques de phases et chutes de tension par relais de contrôle. 

 Protection des circuits auxiliaires par fusibles. 

 Protection depuis le réseau de distribution assurée par disjoncteur différentiel. 

En outre, les informations suivantes devront pouvoir être enregistrées : 

 historiques horodatés (débits sortants, niveau d’eau, ...), 

 calcul des débits et volumes à partir du débit sortant, 

 calcul des temps de surverse. 
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Les paramétrages et la mise en service seront assurés par l’entrepreneur en présence de 

l’exploitant. 

Circuit de terre : 

 Mise à la terre de toutes les parties électriques de l’installation. 

 Mise à la terre équipotentielle des parties métalliques. 

 Piquet de terre et barrette de coupure. 

 Cuivre nu de liaison. 

Il sera prévu un transmetteur d'alarmes sur réseau commuté, permettant le renvoi des anomalies de 
fonctionnement vers un agent de sécurité. 

Sont dues au présent lot : 

 la fourniture et mise en place de relais de recopie des informations suivantes : 

 défaut pompe 1, 

 défaut pompe 2, 

 M/A pompe 1, 

 M/A pompe 2, 

 défaut secteur, 

 défaut niveau anormal, 

 niveau très haut bâche de stockage, 

 défaut passage trop plein, 

 défaut secteur 

 émission d’un bilan si défaut secteur 

 M/A et défaut agitateur 

 M/A, défaut et colmatage dégrilleur 

 
Les informations M/A des pompes ne sont pas transmises, mais sont utilisées pour la génération 
d'une alarme correspondant à un cycle de fonctionnement d'une pompe trop long. 

 la fourniture et mise en place dans l'armoire électrique de la station d'un satellite de transmission 
par réseau commuté type S550 SOFREL ou similaire. 

Le SOFREL gérera l’automatisme du poste (pompe, agitateur et dégrilleur) via ses fonctions 
assainissement et automatisme. 

Prévoir sortie analogique (pour débitmètre) et pour mesure de niveau. 

L’alimentation électrique sera en 220 V avec protection par disjoncteur parafoudre. 

La liaison téléphonique sera de type RTC avec protection par parafoudre. 

Le paramétrage et la mise en service seront assurés par l’entrepreneur en présence de 

l’exploitant. 

 La fourniture et la pose de parasurtenseurs secteur et ligne téléphonique. 

Les remarques suivantes sont par ailleurs à prendre en compte : 
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 la prise de terre de l'ensemble aura une valeur inférieure à 5 ohms, 

 les câbles de prise en compte des données (et la ligne téléphonique) ne devront jamais longer ni 
des câbles d'énergie, ni des liaisons de terre, 

 les câbles de liaison parasurtenseurs, barrette de terre, seront directs, indépendants entre eux, 
indépendants de toute autre liaison, et les plus courts possibles. Ils seront du type vert et jaune et 
de section 10 mm

2
. 

 

 N -  DISPOSITIF D'ECLAIRAGE, DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION 

L'Entrepreneur devra prévoir pour tous les ouvrages (bâche, chambre à vanne, …) : 

 les prises de courant nécessaires, 

 les ventilations et aérations (hautes et basses et ventilation forcée si nécessaire) de la bâche 
d'accumulation du local des pompes, de la chambre à vannes et de la bâche de stockage. 

 O - TRAITEMENT DES SULFURES 

Sans objet. 

 P -  SYSTEME DE DESODORISATION 

Sans objet. 
 

 Q - AMENAGEMENTS DIVERS 

L’ensemble des ouvrages seront intégrés dans une dalle béton (enceinte clôturée) permettant le 
stockage des 3 containers un d’un groupe électrogène mobile. 

Une clôture sera réalisée autour de la station et du dispositif de dégrillage. Elle serascellée sur la dalle 
béton et sera constituée d'un grillage par panneaux rigides, galvanisés, plastifiés et montés sur pieux 
en fer, scellés dans massif béton (ht : 2,00 m) tendu sur poteau en fer plastifié. Un portillon de 
longueur 1,5m fermera l'accès à la station. Ce portail et/ou ce portillon sera en harmonie avec la 
clôture et sera équipé d'une serrure type « DENYS » (numéro à demander à l'Exploitant). 

En tout état de cause, la remise en état du site au minimum en identique à l’existant est due par 
l’Entreprise (végétation, bordures de trottoirs, etc.).  
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4. PROVENANCE, NATURE, QUALITE ET CONDITIONS D'EMPLOI DES 
MATERIAUX ET MATERIELS 

4.1. PROVENANCE DES SABLES, GRAVILLONS, CAILLOUX CIMENTS, FERS, ACIERS 

 Sable pour remblai : ..............................................................  sable tout venant non argileux 

 Sable pour béton et mortier : ................................................  sable de Loire ou équivalent 

 Gravillons et cailloux pour béton : .........................................  carrières de la Région agréées par la Collectivité 

 Ciments, fers, aciers pour béton armé : ................................  Usines françaises agréées par la Collectivité 

 

4.2. NATURE ET QUALITE DES CIMENTS 

La nature et les conditions d'emploi des ciments seront précisées au Devis-Particulier de l'Entreprise. 
Ils seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre (voir également articles 5.4. et 5.5. ci-après). 

4.3. ACIERS POUR BETON ARME 

La nuance des aciers employés sera précisée dans le Devis-Particulier de l'Entreprise. 

4.4. PLOMB, CUIVRE, METAUX DIVERS 

Ils devront satisfaire aux prescriptions techniques visées dans les pièces générales du marché, 
définies au CCAP, et dites C.C.T.G. dans la suite du texte. 

4.5. PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX MATERIELS ET APPAREILS 

La qualité des matériaux et du matériel et les procédés de construction prévus pour l'exécution des 
installations à établir seront conformes aux stipulations du C.C.T.G. (articles 8 à 28 du fascicule 81), 
aux prescriptions du présent Cahier et, le cas échéant, aux normes françaises légalement en vigueur 
au moment de la signature du marché. En cas de contradiction entre ces documents, l'interprétation 
donnée par le Maître d'Oeuvre prévaudra. 

Les concurrents formuleront d'une façon précise et complète, les dispositions particulières que 
comportent leurs projets. Ils spécifieront toutes les conditions de qualité, de façon et de réception se 
rapportant à ceux des matériaux, matériels ou ouvrages proposés par eux, dont l'emploi ou le mode 
d'exécution ne serait pas prévu par le C.C.T.G., les normes homologuées ou les prescriptions du 
présent Cahier. 
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5. EXECUTION DES TRAVAUX 

5.1. TERRAINS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR SIGNALISATION 
ET INSTALLATION DE CHANTIER 

L'Entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maître d'Oeuvre. Il devra lui soumettre le projet 
de ses installations de chantier en même temps que les dessins d'exécution des ouvrages. Le 
panneau de chantier est inclus dans l’entreprise (voir chapitre 3.1.). 

L'Entrepreneur prendra toutes mesures d'ordre, de sécurité et de police étant entendu que les 
dépenses afférentes à l'installation des barrages, clôtures d'efficacité suffisante, signaux à établir ou à 
éclairer rentrent dans les faux frais de l'Entreprise et sont compris dans les prix. 

Les chantiers situés sur la voie publique devront être éclairés toute la nuit pendant la durée des 
travaux. La signalisation sera conforme aux prescriptions des textes officiels en vigueur lors de 
l'exécution des travaux. 

L'Entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait des travaux ou 
de l'imprudence de ses ouvriers et de tous les dommages pouvant en résulter, tant pour les voies 
publiques ou privées que pour les propriétés riveraines. Il fera établir à ses frais un constat des lieux 
par huissier avant travaux et réglera les dommages éventuels sans l'intervention de la Collectivité. Les 
dégâts apportés aux maisons riveraines devront faire l’objet d’une réparation immédiate et sans délai. 

En outre, l'Entrepreneur est seul juge de la nécessité de clore ses chantiers et de l'efficacité du type de 
clôture. 

5.2. TERRASSEMENTS / EMPLOI D'EXPLOSIFS 

Les terrassements seront exécutés avec une pente des talus maxi de 1/1, protégés par un géotextile 
(sauf stipulation contraire du rapport géotechnique) ou à défaut protégés par un rideau de palplanches. 
Une bande de 50 cm minimum devra être respectée entre le pied du talus et l’ouvrage. 

Dans les fouilles où la nature du terrain exigera l'emploi d'explosifs, l'Entrepreneur prendra, à ses frais, 
toutes les précautions nécessaires pour que le tirage des mines soit sans danger pour les ouvriers et 
les tiers et n'apporte aucun dommage aux propriétés riveraines. Il sera d'ailleurs soumis à cet égard, à 
tous les règlements en vigueur concernant l'emploi d'explosifs dans les carrières. Il sera, en outre, 
entièrement responsable des dommages et accidents de toute sorte qui pourraient être causés. Après 
tirage des mines, il vérifiera les talus et terrains supérieurs et fera tomber les parties de terrains dont 
l'équilibre serait compromis. 
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5.3. RECONNAISSANCE 

L'Entrepreneur ne pourra commencer les constructions en fondation avant que la nature et la qualité 
du sol n'aient été reconnues par le Maître d'Oeuvre. 

Toute construction qui aurait été commencée prématurément devra être démolie et refaite aux frais de 
l'Entrepreneur, s'il en est ainsi ordonné. 

Il est rappelé que l'Entrepreneur est entièrement responsable des ouvrages et de leur stabilité (voir 
article 3.2). 

5.4. BETONS POUR OUVRAGES EN BETON CONSTRUITS EN PLACE 

 COMPOSITION DES BETONS 

Les bétons seront réalisés conformément à la norme XP-P-18-305. La classe d’environnement choisie 
sera soumise au Maître d’Oeuvre. 

Les installations devront permettre de doser séparément l'agrégat en volume, le ciment en poids. Les 
bétonnières devront comporter un appareil de mesure de la quantité d'eau introduite ; le dosage en 
eau devra être réglable à 2 % près. Le transport du béton ne devra donner lieu à aucune ségrégation, 
tant dans les appareils de transport qu'à l'arrivée à pied d'oeuvre, compte tenu de toutes les 
circonstances de transport. 

A aucun moment de sa fabrication, le béton ne devra être déposé directement sur le sol. 

Dans le cas où, après décoffrage, le béton vibré ou pervibré ne présenterait pas de parements 
parfaitement lisses et bien continus, sans creux, ni balèvres, l'Entrepreneur devrait faire disparaître les 
défectuosités à ses frais par l'application d'un enduit au mortier à 500 kg après repiquage des surfaces 
à recouvrir et sans réduction de la section des ouvrages. 

Pour 1 m
3
 en oeuvre, les bétons seront dosés comme suit : 

 

Utilisation Dosage 
(en kg) 

Classe minimale de 
résistance du liant 

En présence 
d'eau agressive 

En absence 
d'eau agressive 

Béton de propreté 150 32,5 CLK-CEM III/C CPJ-CEM II/A et B 

Béton pour massifs et fondations 250 32,5 CLK-CEM III/C CPJ-CEM II/A et B 

Autres bétons non armés 300 32,5 CLK-CEM III/C CPJ-CEM II/A et B 

Béton coulé dans l'eau 350 32,5 CLK-CEM III/C CPJ-CEM II/A et B 

Béton armé 350 32,5 CLK-CEM III/C CPJ-CEM II/A et B 
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NOTA 

Le CLK-CEM III/C pourra être éventuellement remplacé par un ciment soumis à l'agrément du Maître 
d'Oeuvre (voir article 4.2.) et de même tenue vis-à-vis d'eau agressive. 

Les proportions des éléments constitutifs de l'agrégat des différents bétons ci-dessus seront étudiées 
pour donner des bétons de compacité maximum. Elles seront arrêtées par le Maître d'Oeuvre, sur 
propositions de l'Entrepreneur d'après les résultats des analyses granulométriques des matériaux que 
l'Entrepreneur se propose d'employer et d'après les résultats des essais auxquels il aura été procédé. 
L'Entrepreneur ne pourra pas présenter de réclamation fondée sur une différence entre les quantités 
d'agrégats qu'il a prévues et celles réellement employées par mètre cube de béton. 

Tous les frais nécessités par les analyses et essais précédents sont à la charge de l'Entrepreneur, 
notamment en ce qui concerne les analyses relatives à l'agressivité éventuelle des eaux du sol et du 
sous-sol qui devra être systématiquement recherchée, le résultat de ces analyses étant déterminant 
pour le choix du liant. 

Les bétons d'un dosage supérieur ou égal à 300 kg/m
3 

feront l'objet d'un serrage mécanique. Les 
numéros des bétons pouvant apparaître sur des plans du marché n'ont qu'une valeur indicative. 
L'Entrepreneur dans tous les cas, devra se reporter aux tableaux ci-dessus. 

Les résistances minimales du béton à la compression et à la traction seront celles qui figurent dans le 
B.A.E.L. 91 et le B.P.E.L. 91. 

 EPREUVES ET CONTROLES 

a) Pour les épreuves d'étude et pour les épreuves de convenance, le nombre d'éprouvettes 
constitutives d'échantillon sera à 7 jours au moins de 4, et à 28 jours au moins de 12. 

b) Pour les essais de contrôle effectués au cours de chantier, le nombre d'éprouvettes sera au 
moins de 6 par gâchée et il sera procédé à un essai au moins pour 20 m

3
 de béton. 

c) Les valeurs des affaissements au cône d'Abrams du béton frais seront comprises entre 4 et 8 
centimètres. Elles seront contrôlées au moins deux fois par jour. 

 COFFRAGES 

a) Les radiers et les parois intérieurs seront traitées comme parements fins. 

b) L'emploi de coffrages souples, dits « pneumatiques » sera admis sauf pour le radier qui devra 
être coulé à part dans une première phase. 

 MISE EN ŒUVRE DES BETONS 

L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Maître d'Oeuvre, avant tout commencement d'exécution, le 
programme de bétonnage et précisant les dimensions des ouvrages, les dispositions prévues pour la 
vibration, les reprises de bétonnage, la protection par temps froid ou chaud, l'étanchéité des joints de 
reprise, les procédés de cure. 
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5.5. ENDUITS ET MORTIERS 

L'Entrepreneur ayant la responsabilité de l'étanchéité de ses ouvrages aura la faculté, s'il le juge utile, 
d'augmenter le dosage des enduits étant entendu qu'aucune plus-value ne saurait lui être accordée de 
ce fait. Tous les angles rentrants ou saillants des enduits étanches seront arrondis suivant une courbe 
de 0,02 m au moins de rayon.  

Pour ce qui est des frais liés aux analyses relatives à l'agressivité éventuelle du sol et du sous-sol et 
du numéro des mortiers pouvant apparaître sur les plans, se reporter aux indications de l'article 5.4. ci-
dessus. 

5.6. SCELLEMENTS 

L'étanchéité des scellements devra être absolue pour toutes les parois d'ouvrages devant être 
étanches elles-mêmes. Les pièces à sceller et les réservations seront préparées en conséquence. 

Toutes les fois qu'il sera possible, les pièces à sceller seront mises en place avant la coulée du béton 
ou l'exécution des maçonneries ; A défaut et dans la mesure du possible également, les trous de 
scellement seront obtenus par la mise en place de coffrages appropriés dont tous les éléments 
devront être soigneusement retirés avant l'exécution des scellements. 

Tout élément de pièce à sceller destiné à rester engagé dans le scellement devra avoir, au préalable, 
sa surface complètement débarrassée de toute trace de graisse, goudron, coaltar, rouille ou peinture 
quelconque. 

Les colliers de scellements seront toujours en deux pièces afin de permettre le démontage des pièces 
maintenues. Ceux-ci seront galvanisés. 

5.7. EAU A EMPLOYER DANS LA FABRICATION DES MORTIERS ET BETONS 

La fourniture de l'eau est à la charge de l'Entrepreneur (eau de Ville). 
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5.8. DESSINS D’EXECUTION ET CALCULS DE STABILITE ET DE RESISTANCE DE LA STATION 
DE REFOULEMENT 

L'application du CCTG se fera avec les dérogations et précisions ci-après : 

Il appartient à l'Entrepreneur et sous sa responsabilité de procéder aux calculs de stabilité et de 
résistance de la station. Ces calculs étant conduits dans le respect des stipulations de l'article 3.2. 

Les dessins d'exécution accompagnés des notes de calculs et, au besoin, de notices explicatives, 
seront remis au Maître d'Oeuvre en temps utile par l'Entrepreneur et, en principe au moins QUINZE 
jours (15 jours) francs avant la mise en chantier des parties d'ouvrage intéressées afin que le Maître 
d'Oeuvre dispose du délai nécessaire pour contrôler et vérifier, s'il y a lieu, ces documents avant d'y 
apposer son visa d'acceptation. 

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténuera en rien la responsabilité de 
l'Entrepreneur dans toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins 
d'exécution et dans ses calculs, ni dans les erreurs ultérieures qui pourraient être commises dans 
l'exécution. 

Toutes modifications prescrites par le Maître d'Oeuvre ne peuvent diminuer en rien la responsabilité de 
l'Entrepreneur si celui-ci n'a pas présenté en temps utile des objections écrites et motivées. 

Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d'études que nécessiterait 
leur mise au point entraînait un retard dans l'exécution des travaux, l'Entrepreneur en assumerait 
l'entière responsabilité. 

Avant de commencer un travail, l'Entrepreneur doit s'assurer sur place de l'exactitude des cotes et 
indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans l'exécution. 
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5.9. EPREUVES D’ETANCHEITE DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL 

Le contrôle de ces essais portera sur la vérification qu'aucune infiltration ou suintement n'apparaît à 
l'intérieur des ouvrages (bâche, chambre à vanne, bassin tampon ou bâche de stockage, bâtiment 
d’exploitation, …). 

Ces essais seront réalisés sous la conduite du Maître d’Oeuvre au minimum 28 jours après réalisation 
complète des ouvrages concernés et seront menés de la façon suivante (conformément aux modalités 
du fascicule 74) : 

 ouvrages non remblayés 

 remplissage en eau claire par tranche de 1 m/jour maximum et jusqu’au niveau maximum de 
l’ouvrage (trop-plein obturé) 

L’épreuve est concluante si, après 10 jours les pertes sont inférieures à : 

 500 cm
3
/m² de surface mouillée en absence de revêtement 

 250 cm
3
/m² de surface mouillée en cas de revêtement 

et si aucune fuite ni suintement n’apparaissent sur les parois extérieures. 

 épreuve à l’eau des toitures-terrasses (selon la norme NF P 84-204-1) : 

- remplissage d’eau de la toiture jusqu’au trop-plein (descente d’eau obturée), 

- essai concluant si aucune fuite ni suintement n’apparaissent à l’intérieur après 48 heures. 

- Nota : Cet essai sera réalisé dalle nue intérieurement (sans peinture ni enduit ni 
 isolation ou faux-plafond, …). 

 

Les frais de fourniture d’eau nécessaire à ces essais sont à la charge de l’Entreprise. 

Si des défauts d'étanchéité apparaissent, l'Entrepreneur effectuera toutes les recherches nécessaires 
et les reprises d'étanchéité en conséquence. 

Il est rappelé que la réception ne saurait intervenir avant constat de parfaite réalisation et donc en 
particulier de l'étanchéité.  

 

5.10. EPREUVES RELATIVES AU DEBIT ET A LA CONSOMMATION DES POMPES 

Installation de pompage dont la puissance nominale unitaire des groupes est inférieure ou égale à 3 
kW 

Débit : 

Le débit constaté devra être compris entre – 15 % et + 15 % du débit demandé. 
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Consommation spécifique : 

La consommation spécifique constatée ne devra pas être supérieure à 15 % de la consommation 
indiquée dans le mémoire de l’entreprise. 

Installation de pompage dont la puissance nominale unitaire des groupes est supérieure à 3 kW 

Débit : 

Le débit constaté devra être compris entre – 10 % et + 10 % du débit demandé. 

Consommation spécifique : 

La consommation spécifique constatée ne devra pas être supérieure à 10 % de la consommation 
indiquée dans le mémoire de l’entreprise. 

 

5.11. EPREUVES RELATIVES AU TRAITEMENT DE L’H2S  

Sans objet. 

 

5.12. EPREUVES D’ETANCHEITE DES CONDUITES D’EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 

Ces épreuves seront faites au moment de l'épreuve d'étanchéité de la station. 

L'Entrepreneur remplira d'eau les conduites en Inox 316 L puis, les ayant obturées, il les mettra sous 
pression 1 MPA (10 bars) à l'aide d'une pompe d'épreuve. La vanne de refoulement de la pompe sera 
alors fermée. La pression devra se maintenir absolument constante, sans la moindre baisse, pendant 
trente minutes. 

Si besoin est, les réparations nécessaires seront faites et les épreuves seront recommencées jusqu'à 
satisfaction complète. 

Tous les frais d'épreuve (fourniture d'eau comprise) sont à la charge de l'Entrepreneur. 

5.13. CONSTAT DE FIN DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

Après les diverses épreuves d'étanchéité et sitôt les installations en état de marche, il appartiendra à 
l'Entrepreneur d'informer la Collectivité par lettre recommandée qu'elle est prête à être mise en service 
et à subir les épreuves de réception. Il sera alors, dans un délai de quinze jours, procédé à un constat 
de fin de travaux de construction par les représentants de la Collectivité, en présence de 
l'Entrepreneur.  

Ce constat aura pour objet de vérifier que les installations ont bien été exécutées suivant les Règles de 
l'Art et conformément aux conditions du marché. Il en sera dressé procès-verbal. 
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5.14. ESSAIS DE VERIFICATION DES PERFORMANCES 

Dès le constat de fin de travaux de construction, il sera procédé aux essais de vérification des 
performances afin d'établir la concordance entre les résultats obtenus et les garanties souscrites ; ces 
essais seront dirigés par le Maître d'Oeuvre et seront réalisés conformément aux indications des 
articles 47, 48 et 49 du C.C.T.G., fascicule 81 – Titre 1

er
. 

L'Entrepreneur sera tenu d'y assister ou de s'y faire représenter par un mandataire agissant en son 
nom et de fournir pendant toute la durée de ces essais les appareils de mesure qui ne figureraient pas 
dans l'appareillage dont sera équipée l'installation, par exemple les compteurs de tours des moteurs. 

Les vérifications porteront sur : 

a) le contrôle quantitatif du matériel défini dans le mémoire descriptif et justificatif de l'Entreprise ; 

b) le fonctionnement de tout l'appareillage mécanique, électrique et hydraulique selon les règles et 
normes des Syndicats de la Mécanique et de l'Electricité ; 

c) les résultats à obtenir ; 

d) les garanties de fonctionnement, de consommation, d'exploitation et autres. 

Il est précisé que ces vérifications s'effectueront pour les moteurs et les pompes au cours de séances 
de pompage de 2 heures pour chaque moteur pendant laquelle on s'assurera du parfait 
fonctionnement des divers organes, du rendement et des échauffements. 

Les valeurs maximales garanties pour les consommations d'énergie électrique ne devront pas être 
dépassées. 

Tous les frais d'essais (y compris fourniture d'eau et d'énergie électrique) sont à la charge de 
l'Entrepreneur ainsi que les frais d'entretien et d'exploitation des installations pendant la durée des dits 
essais. 

5.15. PLANS ET DOSSIERS A FOURNIR 

Outre les différents plans demandés dans l'offre et en cours d'exécution des travaux, l'Entrepreneur 
sera tenu de remettre au Maître d’Oeuvre les documents conformes (plans + notices de 
fonctionnement en 3 ex. papier et 1 fichier informatique sur CD ROM). 

Les plans de récolement d’ouvrages d’arts importants devront être réalisés par un géomètre agréé. 

Si dans un délai de 15 jours après le constat de fin de travaux, ces dossiers de récolement ne sont pas 
remis au Maître d’œuvre, le Maître de l’Ouvrage pourra, de plein droit et sans mise en demeure 
préalable, confier ces travaux à une personne de son choix. Les honoraires de celle-ci seront déduits 
automatiquement des sommes restant dues à l’Entrepreneur défaillant. 

5.16. RECEPTION 

La réception de la station sera prononcée à la suite des essais de vérification des performances 
(indiqués aux chapitres 5.9 à 5.12) et dont les résultats auront satisfait aux exigences formulées aux 
articles 2.1. et 3.2. ainsi qu'aux garanties offertes par l'Entrepreneur en exécution de l'article 3.2. 

Si certaines conditions n'étaient pas satisfaites, l'Entrepreneur effectuerait immédiatement après 
l'essai et à ses frais exclusifs, les modifications nécessaires et il serait procédé à une nouvelle série 
d'essais identiques aux précédents. 
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Si cette deuxième série d'essais donne des résultats satisfaisants, la réception de la station en cause 
sera prononcée. Dans le cas contraire, l'installation sera refusée. 

En cas de refus, le matériel livré restera provisoirement et gratuitement à la disposition de 
l'Administration pendant le temps nécessaire à son remplacement. 

Ce remplacement devra être effectué dans le délai le plus restreint à dater de la notification du refus 
de l'installation ou de la partie de l'installation ne répondant pas aux garanties exigibles. Ce délai de 
livraison ne saurait en aucun cas excéder les délais de livraison du premier matériel (voir aussi 
C.C.A.P.). 

Le nouveau matériel livré en remplacement devra satisfaire aux garanties offertes initialement par 
l'Entrepreneur et sera soumis aux mêmes essais de recette. 

Ce remplacement ne pourra en aucun cas entraîner des dépenses supplémentaires de quelque nature 
que ce soit pour la collectivité. 

La réception aura pour date d'effet le premier jour de la période continue d'essais satisfaisants (les 
plans et documents à fournir après exécution ayant été produits - voir C.C.A.P.). 

5.17. DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est d'un AN à partir de la date de la réception des ouvrages. 

Durant cette période, l'entretien et l'exploitation des installations seront entièrement à la charge de la 
collectivité. 

L'Entrepreneur restera responsable des ouvrages jusqu'à l'expiration du délai de garantie. Cette 
responsabilité entraînera la remise en état ou le remplacement de toutes parties d'ouvrages ou de 
toutes pièces qui seraient reconnues défectueuses soit par vice de construction, défaut de matière ou 
de pose, soit par insuffisance dans les dimensions ou la puissance. 

Par contre, l'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel et du fonctionnement 
défectueux d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de fausse manoeuvre du 
personnel de la Collectivité chargé de la conduite des installations ou de malveillance ou de tout autre 
cas de force majeure régulièrement constaté.  

Il est précisé que les avaries provoquées par le froid ne seront, en aucun cas, considérées comme 
résultant d'un événement de force majeure.  

 

 

 
VU ET ACCEPTE LU ET ACCEPTE 
A  A  
Le Le  

Le Maître d’ouvrage, Le(s) Opérateur(s) Economique(s), 
 

 

 




